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Doorstroming - Druk 
Hydra-Flow 2.5 

Huisaansluitingen exact doormeten 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qn 1,5 en Qn 2,5 tot 5 m³/h 
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Compleet met direct afleesbare datalogger voor 
dataopslag van doorstroming en druk met 
bijbehorend software pakket (Windows® omgeving). 
De meetgegevens kunnen als grafiek of als lijst 
worden weergegeven. Export naar bijv. Microsoft 
Excel® is mogelijk. 

Aansluiting op de plaats van de watermeter. 
De haakse koppelingen passen in de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huisaansluitingen perfect doormeten 
Zeer compact toestel 
Exacte digitale metingen van 
doorstroming en druk 
Doorstroming meten tot 5000 l/h 
Druk meten tot 14 bar 
2 digitale displays 
1 regelafsluiter 1” 
2 st. RVS flexibele aansluitslangen met 
haakse koppelingen 
Dataloggers incl. softwarepakket 
Standaard levering in een onverslijtbare
oranje kunststof trolleykoffer 
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watermeterbeugel. 
Doormeten van zowel de aansluiting tot aan 

de watermeter als ook de binneninstallatie. De 
meetwaarden zijn direct digitaal afleesbaar. 
Ideale bewijsvoering van de metingen door 

heldere lijngrafieken. 

Technische gegevens: 
Doorstroming : max. 5000 l/h  
Druksensor : 0-16 bar  
Aansluitingen : Qn 1,5 en Qn 2,5 
    2 st. flexibele  

  RVS slangen 1” 
Gewicht ca.  : 10 kg 
Accupack : 24V 

Optioneel zijn kijkglazen, 
slangen etc. verkrijgbaar. 


