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BRANDKRAAN BEVEILIGING 
 

HYDRA-STOP 

 

Zeer interessant ook 
voor ontluchtings- en 

spoelbrandkranen 

Veilig verzegelen 
i.p.v. brandkranen 

verwijderen 

 

Veilig en robuust slot voor 
ondergrondse brandkranen 

 
Dubbele beveiliging: 

De klauw met opening en de vierkant worden afgesloten. 
Hierdoor is het niet mogelijk om brandkraan te openen of onder druk te zetten. 

 

   
 
 

• Vandalismebestendig 
• Zware uitvoering van RVS 
• Eenvoudige en snelle montage 
• Dubbele beveiliging: klauw en vierkant 
• Vergrendeling ook onder de klauw waardoor 

met geweld verwijderen onmogelijk is 
• Zeer robuust veiligheidsslot met ronddraaiende dop 
• Speciale bedieningssleutel 
• Instelbaar en passend op alle typen per DN maat 
• Inbouwhoogte slechts 30 mm (boven de klauw) 

 
 

Afscherming van de 
vierkant waardoor deze 
niet met b.v. een tang 
gedraaid kan worden  

 

Extra 
vergrendeling 
onder de klauw 

Modeloverzicht
• Hydra-
• Hydra-
• Hydra-
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Bedieningssleutel
:  
Stop 80 - DN 80 
Stop 65 - DN 65 
Stop 50 - DN 50 

 Ouddorp 


